0223

HYWR

CHEMIE
BOWI-SEPT®

Fliissige Flachendesinfektion

Art.-Nr. 2760

BOWI-SEPT®

e st die hochwirksame Flachendesinfektion gegen Bakterien, Hefen, Pilze und Viren
o erfiillt die Anforderung ,viruzid” gemaB RKI, DVV und VAH
e wurde beim VAH als wirksames Flachendesinfektionsmittel gelistet

BOWI-SEPT®

e wurde fiir die allgemeine Raum- und Flachendesinfektion entwickelt

e st fiir die Hospitalismusprophylaxe und Bodendesinfektion geeignet

e kann auch in lebensmittelverarbeitenden Betrieben und im Veterinarbereich eingesetzt werden
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Einsatzgebiete und empfohlene Anwendungskonzentration:

Verdiinnung und Einwirkzeit nach VAH (Flachendesinfektion mit Mechanik; Bakterizidie/Levurozidie):
1:16 (6,0%ig) 5 Minuten | 1:50 (2,0%ig) 15 Minuten | 1:100 (1,0%ig) 30 Minuten

Einwirkzeiten nach europaischen Normen. Im medizinischen Bereich, in lebensmittelver-
arbeitenden Betrieben und im industriellen/institutionellen Bereich:

1:50 (2%ig) 5 Minuten bakterizid/levurozid

1:25 (4%ig) 1 Minute bakterizid/levurozid/begrenzt viruzid
1:20 (5%ig) 30 Minuten bakterizid/levurozid/begrenzt viruzid plus
1:20 (5%ig) 60 Minuten bakterizid/levurozid/viruzid/fungizid

Je nach gewinschter Einwirkzeit und Wirksamkeit wird BOWI-SEPT® in 1 bis 6%iger Verdliinnung angewendet und die zuvor gereinig-
ten zu desinfizierenden Flachen nass bis feucht gewischt. Flachen, die mit Lebensmittel in Kontakt kommen, mssen nach der empfoh-
lenen Einwirkzeit mit klarem Wasser nachgespiilt werden. Weitere Einwirkzeiten kénnen der erweiterten Produktinformation entnom-
men werden (u.A. fiir den Veterindrbereich, Anwendungen ohne Mechanik und fiir die Tauchanwendung).

Chemische Charakterisierung:

Erscheinungsbild:
Farblose Fliissigkeit mit seifenartigem Geruch.
Zusammensetzung:
Zubereitung aus Desinfektionswirkstoffen, Tensiden, Komplexbildnern und Hilfsstoffen in Wasser.
Frei von AOX, Aldehyden, Sauren und CKW.
Qualitatsgutachten:
Von der DGHM gepriift und vom VAH als wirksames Mittel zur Flachendesinfektion gelistet.
pH-Wert:
v 13: stark alkalisch

Dieses Merkblatt wurde nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse erstellt, jedoch ohne Gewahr fiir Richtig- und Vollstandigkeit. Keine Haftung filr Schaden aus unsachgemaBer Anwendung.
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