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AKTIV-SCHAUM
Konzentrat zur Fahrzeugvorwäsche

Art.-Nr. 4090

AKTIV-SCHAUM
•	 bildet den idealen Reinigerzusatz für alle Vorwasch-Schaumbögen
•	 kann frei mit anderen Reinigern und Wachspräparaten kombiniert werden
•	 ist pH-neutral und dadurch besonders schonend zu Lack und Kunststoff

AKTIV-SCHAUM
•	 bleibt durch hohe Konzentration extrem sparsam in der Anwendung
•	 bildet sofort einen dichten, flächigen Schaum
•	 löst schnell und schonend starke Verschmutzungen

Einsatzgebiete und empfohlene Anwendungskonzentration:

1:500 - 1:1000 	 Fahrzeugwaschanlagen
			   Produkt in die Dosiervorrichtung der Waschanlage einfüllen und die gewünschte Konzentration 	
			   für Schaumarten von halbfeucht bis trocken einstellen. Für manche Anlagen sollte 			 
			   AKTIV-SCHAUM im Verhältnis 1:2 mit Wasser vorverdünnt werden. 

Optimale Reinigungsergebnisse in Waschanlagen werden erzielt in Verbindung mit HWR-Sicherheitsreinigern für die:
•	 Hauptwäsche:			   MONIL®-SHAM (Art.-Nr. 4100)
•	 Konservierung/Trocknungshilfe:	 MONIL®-KON (Art.-Nr. 4120)

Ihr HWR-Kundenbetreuer berät Sie gerne vor Ort zu einer auf Ihren Betrieb maßgeschneiderten Lösung

Dieses Merkblatt wurde nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse erstellt, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.                                    

Chemische Charakterisierung:

Erscheinungsbild: 
Gelbe Flüssigkeit mit mildem Geruch.
Zusammensetzung: 
Zubereitung aus Tensiden, Lösungsvermittlern, Konservierungsmittel und Farbstoff in Wasser.
Frei von AOX, Säuren und Alkalien.  Alle Tenside sind biologisch leicht abbaubar. 
Qualitätsgutachten:
Geprüft von der DEKRA Umwelt GmbH
pH-Wert: 
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7: Neutral


