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Festhaftender Bitumen- und Asphaltloser

Art.-Nr. 4500

BITU-EX

e bildet in Verbindung mit Wasser eine Emulsion mit ausgezeichneter Haftung an senkrechten Flachen
e durchdringt mit seiner speziellen Formulierung selbst dicke Schmutzschichten

e |6st problemlos Asphaltriickstande, Bitumen, Fett, Ol, RuBablagerungen und Teer

BITU-EX

e st besonders wirtschaftlich, da mit Wasser verdiinnbar

e kann auch als Trennmittel fiir Asphalt und Bitumen verwendet werden
e st durch seinen milden Orangenduft sehr angenehm zu verarbeiten

A

Einsatzgebiete und empfohlene Anwendungskonzentration:

1:3 bis 1:5 Um die Haftemulsion zu erzeugen wird BITU-EX mit Wasser vermischt und mittels Druck-
spriiher oder manuell mit Pinsel oder Biirste aufgetragen. Nach 5 — 10 Minuten Einwirk-
zeit mit HD-Gerat abspritzen bzw. abwaschen.

Vor der Verwendung die Mischung schiitteln oder kraftig rihren. Es sollte sichergestellt
sein, dass sich eine homogene Emulsion gebildet hat, um einer Entmischung vorzubeu-
gen.

Bei leichten Verschmutzungen ist eine Verdiinnung bis 1:8 moglich.

1:10 bis 1:20 BITU-EX wird mit Wasser verdtinnt und auf die zu schiitzenden Flachen wie Schalungen,
Fahrzeuge etc. aufgetragen. Die Schutzschicht ist wasserléslich, daher konnen Asphalt-
reste mit einem harten Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger entfernt werden.

Chemische Charakterisierung:

Erscheinungsbild:
Leicht gelbliche Fliissigkeit mit mildem Orangenduft.
Zusammensetzung:
Zubereitung aus nichtionischen Tensiden, Fettalkoholen, aliphatischen Kohlenwasserstoffen und Orangen-
ol. Frei von Sauren, Laugen und chlorierten Losemitteln (CKW).
pH-Wert (1%ige Lésung):
7: Neutral gl

Dieses Merkblatt wurde nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse erstellt, jedoch ohne Gewahr fiir Richtig- und Vollstandigkeit. Keine Haftung filr Schaden aus unsachgemaBer Anwendung.
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