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Flissiges Biozid zur Wasserbehandlung

Art.-Nr. 4746
OXY-DES

e st das sichere Biozid fiir Brauchwassersysteme in z.B. Autowaschanlagen, Brunnen, etc.
e wird auch zur Abwasseraufbereitung in Papier, Textil- und Keramikindustrie verwendet
e kann auch zur schnellen Flachendesinfektion eingesetzt werden

OXY-DES

e st die umweltschonende Lésung fiir hygienisches Brauchwasser

e totet Bakterien, Pilze, Viren und Algen und beugt Verkeimungen vor
e kann in samtlichen Wasserkreisldufen eingesetzt werden

T &

Einsatzgebiete und empfohlene Anwendungskonzentration:

OXY-DES wird zur Entkeimung von organisch stark belasteten Wassern eingesetzt. Algen, Bakterien, Viren und Pilze
werden zuverlassig abgetétet, eine Neuverkeimung und die Bildung Gbler Gerliche verhindert. Der Wirkstoff Wasserstoff-
peroxid zerfallt vollstandig in Wasser und Sauerstoff, eine zusatzliche Belastung des Wassers ist daher ausgeschlossen.

Wasserbehandlung:  Bei organisch hoch belasteten Systemen zunachst 250 - 2500 ml/m? als einmaligen Zusatz
zugeben. Folgedosierungen konnen auf 25 - 125 ml/m? pro Tag reduziert werden.
Bei organisch schwach belasteten Systemen geniigt die Zugabe von 25 - 125 ml/m? pro Tag.

OXY-DES kann auch zur Desinfektion von Oberflachen und Textilien eingesetzt werden. Im Lebensmittelbereich entfallt
das nachspilen mit Wasser, da keine Riickstande hinterlassen werden.

Flachendesinfektion:  1:4 (20%ig) ca. 40 ml/m? (fiir die allgemeine Flachendesinfektion, auch im Lebensmittelbereich)
CIP-Desinfektion: 1:9(10%ig)  Automatische Dosierung, 5 bis 60 Minuten

Textildesinfektion: 0,6-0,12%ig  Automatische Dosierung in der Waschmaschine

Chemische Charakterisierung:

Erscheinungsbild:

Farb- und geruchlose Fliissigkeit.

Zusammensetzung:

Desinfektions- und Oxidationsmittel auf Basis von Wasserstoffperoxid.

pH-Wert: 7 5: squer o

Dieses Merkblatt wurde nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse erstellt, jedoch ohne Gewahr fiir Richtig- und Vollstandigkeit. Keine Haftung filr Schaden aus unsachgemaBer Anwendung.
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