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Bactoclean®-Hood

e ist die Losung fiir dauerhaft saubere Dunstabziige

e halt Fettfilter frei und erspart miihsames manuelles Reinigen

e vertilgt Fettablagerungen in Abzugsschachten und reduziert so das Brandrisiko

Bactoclean®-Hood

e st die sanfte Alternative zu aggressiven Chemikalien und belastet das Abwasser nicht
* baut Fette durch mikrobiologische Prozesse vollstandig zu CO, und Wasser ab

e schont Metalle, Lacke und andere verbaute Materialien

Einsatzgebiete und empfohlene Anwendungskonzentration:

pur Bactoclean®-Hood tdglich nach Betriebsschluss bei laufendem Abzug flachig in die Filter spriihen
(ca. 4 ml pro m? Filterflache).
14-tdgig die Filter herausnehmen und mit warmem Wasser abspulen und sauber wischen oder in der
Spiilmaschine reinigen. AnschlieBend Filter beidseitig mit Bactoclean®-Hood einspriihen und
wieder einsetzen.
Wichtig: Der Filter sollte sauber sein, wenn Bactoclean®-Hood zum ersten Mal verwendet wird.
Die aktivierten Mikroorganismen bauen Fette und andere organische Stoffe geruchsfrei und vollstandig
ab. Konkurrierende, geruchsbildende Abbaumechanismen werden wirkungsvoll unterdriickt.
Die Vermehrungsrate der Mikroorganismen richtet sich nach dem Nahrstoffangebot. Die Effizienz steigt
bei erhohter Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Chemische Charakterisierung:

Erscheinungsbild:
Griine Fliissigkeit mit frischem Duft
Zusammensetzung:
Zubereitung aus Tensiden, natirlichen Bakterienkulturen, Nahrstoffen, Konservierungsmittel, Duft- und
Farbstoffen in Wasser. Alle Tenside sind biologisch leicht abbaubar.
Hinweis:
Die enthaltenen natiirlichen Bakterienkulturen entsprechen ausschlieBlich gentechnisch unveranderten,
nicht pathogenen (krankheitsausldsenden) Stammen der Risikogruppe 1*. Joghurt-Kulturen gehéren der-
selben Klasse an. Fir die Anwendung in Gastronomie und Hotellerie geeignet.
* Einstufung durch den Ausschuss fiir biol. Arbeitsstoffe (ABAS) nach Biostoffverordnung
pH-Wert:
8: Neutral 7

Dieses Merkblatt wurde nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse erstellt, jedoch ohne Gewahr fiir Richtig- und Vollstandigkeit. Keine Haftung filr Schaden aus unsachgemaBer Anwendung.
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