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Bactoclean®-Toi
Naturliche Geruchsbehandlung fiir
Toiletten und Waschraume

Art.-Nr. 8530

Bactoclean®-Toi

e st der hochwirksame Geruchsvernichter fiir Toiletten und Urinale

e baut mit seinen Mikroorganismen die Gerliche von Urinstein und Harnsaure effektiv ab
e kann problemlos manuell wie vollautomatisch dosiert werden

Bactoclean®-Toi

e kann vielseitig in Gastronomie und Hotellerie eingesetzt werden

e sorgt fiir frischen Geruch in 6ffentlichen Gebauden, Festzelten und maobilen Toiletten
* baut Geriiche durch mikrobiologische Prozesse vollstandig zu CO, und Wasser ab

Einsatzgebiete und empfohlene Anwendungskonzentration:

pur bis 1:2 Sanitarreinigung und WC-Hygiene
Bactoclean®-Toi mit Wasser verdiinnen und mittels Spriihflasche auf Toiletten, Urinale und benachbarte Fla-
chen aufspriihen. Halt der unangenehme Geruch wahrend des Tages an, die betroffenen Flachen nochmals
mit Bactoclean®-Toi pur bespriihen. Die Mikroorganismen aktivieren sich innerhalb von 30 Minuten.
Bactoclean®-Toi fiir den Einsatz in automatischen Spendersystemen mindestens 1:2 vorverdiinnen.

Wirkungsweise

Die aktiven Mikroorganismen bauen Gbel riechenden Urinstein und Harnséaure geruchsfrei und vollstandig ab. Konkurrierende,
geruchsbildende Abbaumechanismen werden wirkungsvoll unterdriickt. Die Vermehrungsrate der Mikroorganismen richtet sich
nach dem Nahrstoffangebot. Die Effizienz steigt bei erhéhter Temperatur und Luftfeuchtigkeit, wenn schlechte Geriiche beson-
ders unangenehm auffallen.

Chemische Charakterisierung:

Erscheinungsbild:
Gelbliche Fliissigkeit mit frischem Duft.
Zusammensetzung:
Zubereitung aus Tensiden, natlirlichen Bakterienkulturen, Nahrstoffen, Konservierungsmittel und Duftstoff in Wasser.
Alle Tenside sind biologisch leicht abbaubar.
Hinweis:
Die enthaltenen nattirlichen Bakterienkulturen entsprechen ausschlieBlich gentechnisch unveranderten, nicht patho-
genen (krankheitsauslésenden) Stammen der Risikogruppe 1*. Joghurt-Kulturen gehéren derselben Klasse an. Fiir
die Anwendung in Gastronomie und Hotellerie geeignet.
* Einstufung durch den Ausschuss fiir biol. Arbeitsstoffe (ABAS) nach Biostoffverordnung.
pH-Wert:
8: Neutral gl

Dieses Merkblatt wurde nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse erstellt, jedoch ohne Gewahr fiir Richtig- und Vollstandigkeit. Keine Haftung filr Schaden aus unsachgemaBer Anwendung.
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