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Bactoclean®-Blue
Natlrliche Behandlung von septischen
Tanks und Klarschlammverminderer

Art.-Nr. 8540

Bactoclean®-Blue

e st die Losung fiir (ibel riechende Sickergruben

e verlangert die Entleerungsintervalle von Sickergruben erheblich
e verhindert die Entstehung schlechter Geriiche

Bactoclean®-Blue

e st die sanfte Alternative zu aggressiven Chemikalien

e beschleunigt die Zersetzung von Fakalien, Zellstoff und Toilettenpapier

e greift Rohre sowie Behaltermaterial nicht an und belastet weder Abwasser noch Klaranlagen
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Einsatzgebiete und empfohlene Anwendungskonzentration:

Sickergruben und septische Tanks

Ein bis hochstens vier Liter Bactoclean®-Blue alle drei Monate der Toilette zuflihren. Je vier Benutzer werden ein Liter
veranschlagt. Die klarschlammmindernde Wirkung wurde in verschiedenen Kldranlagen unabhéngig voneinander fest-
gestellt.

Wirkungsweise:

Nach der Zugabe zum Abwasser bildet sich an den Wanden von Rohren und Tanks ein stabiler Film aus, der die
aktivierten Mikroorganismen halt. Die aktivierten Mikroorganismen bauen organische Riickstande und

Fakalien geruchsfrei und vollstandig ab. Die Zersetzung von Zellstoff und Toilettenpapier wird erheblich beschleunigt.
Konkurrierende, geruchsbildende Abbaumechanismen werden wirkungsvoll unterdriickt. Die Vermehrungsrate der
Mikroorganismen richtet sich nach dem Nahrstoffangebot. Die Effizienz steigt bei hoheren Temperaturen und
Sauerstoffgehalten des Abwassers.

Chemische Charakterisierung:

Erscheinungsbild:
Blaue Fluissigkeit mit intensiv wiirzigem Duft.
Zusammensetzung:
Zubereitung aus Tensiden, natlirlichen Bakterienkulturen, Nahrstoffen, Konservierungsmittel und Duftstoff in Wasser.
Alle Tenside sind biologisch leicht abbaubar.
Hinweis:
Die enthaltenen natirlichen Bakterienkulturen entsprechen ausschlieBlich gentechnisch unveranderten, nicht patho-
genen (krankheitsauslosenden) Stammen der Risikogruppe 1*. Joghurt-Kulturen gehéren derselben Klasse an.
* Einstufung durch den Ausschuss fiir biol. Arbeitsstoffe (ABAS) nach Biostoffverordnung.
pH-Wert:
7: Neutral gl

Dieses Merkblatt wurde nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse erstellt, jedoch ohne Gewahr fiir Richtig- und Vollstandigkeit. Keine Haftung filr Schaden aus unsachgemaBer Anwendung.
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