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RH 300 BOOSTER
Extrem starker Rauchharzentferner

Art.-Nr. 2230
RH 300 BOOSTER
•	 ist der kompromisslose Reiniger für die härtesten Fälle
•	 entfernt eingebrannte Fette, Rauchharz und Ölschmutz
•	 löst mühelos hartnäckige Eiweiß-, Blut- und Stärkereste

RH 300 BOOSTER
•	 eignet sich für die professionelle Reinigung von Räucherkammern und Rauchharzanlagen 
•	 reinigt Fliesen, Kacheln, Räucherwagen und Gerätschaften
•	 ist auch für Stahlbackbleche und Bäckerei-Stikkenwagen geeignet

Einsatzgebiete und empfohlene Anwendungskonzentration:

1:10 bis 1:20		  Räucherkammern und Rauchharzanlagen						    
			   Die verschmutzten Flächen möglichst mit heißer Reinigerlösung vollständig einschäumen. 	
			   Anschließend die Kammer etwa 15 Minuten bei ca. 90 °C dämpfen	 und danach gründlich 	
			   mit klarem Wasser spülen.
1:20 bis 1:50		  Räuchergerätschaften, Stikkenwagen, Stahlbackbleche
			   Reinigerlösung aufsprühen oder schäumen und einige Minuten einwirken lassen, anschlie-	
			   ßend mit viel Wasser klarspülen. Kleinere Objekte können im Tauchbad gereinigt werden. 
1:50 bis 1:100 	 	 leicht verschmutzte Stahlbackbleche, Stikkenwagen
	  		  bei geringer Verschmutzung und täglicher Reinigung wie oben beschrieben anwenden.

			   Nicht für Aluminium, Buntmetalle oder lackierte Flächen geeignet!				  
			   Heißes Wasser verstärkt die Reinigungswirkung und die Wirtschaftlichkeit. 			 
			   Bei der Reinigung ist entsprechende Schutzkleidung zu tragen!

Dieses Merkblatt wurde nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse erstellt, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.                                    

Chemische Charakterisierung:
Erscheinungsbild: 
Gelbliche Flüssigkeit mit mildem Geruch.
Zusammensetzung: 
Zubereitung aus Tensiden, Alkalien und Komplexbildnern in Wasser.
Frei von AOX, Aldehyden, Chlor oder Kohlenwasserstoffen.
Alle Tenside sind biologisch leicht abbaubar.
pH-Wert: 

10
18

14: stark alkalisch


