
HWR CHEMIE GmbH® · Moosfeldstraße 7 · D-82275 Emmering 
Telefon 08141 / 51 03 0 · Fax 08141 / 51 03 50 · E-Mail: info@hwr-chemie.de · www.hwr-chemie.de

FLOOR-EX
Teppich- und Polsterreiniger

Art.-Nr. 2660

FLOOR-EX 
• sorgt für die schonende Reinigung beanspruchter Teppiche
• ist mit handelsüblichen Sprühextraktionsgeräten anwendbar
• besitzt eine antistatische und schmutzabweisende Wirkung 

FLOOR-EX
• ist gleichermaßen für Teppiche und Polstermöbel geeignet
• schont die behandelten Textilien und macht sie strapazierfähiger
• besitzt hohe Schmutzlösekraft ohne die Fasern zu verkleben

Einsatzgebiete und empfohlene Anwendungskonzentration:

1:10 bis 1:20   FLOOR-EX je nach Verschmutzungsgrad mit Wasser (20 °C bis 60 °C) verdünnen, in das  
   Sprühextraktionsgerät einfüllen und auf den Teppich aufsprühen. Nach wenigen Minuten  
   Einwirkzeit den gelösten Schmutz im Sprüh-Saug-Verfahren aufnehmen.
   Zur Vorbehandlung hartnäckiger Flecken FLOOR-EX 1:1 mit Wasser  verdünnt aufsprühen  
   und einreiben. 
   Kaugummi lässt sich nach Behandlung mit HWR-KÄLTESPRAY (Art.-Nr. 5200) erheblich  
   leichter entfernen.

Dieses Merkblatt wurde nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse erstellt, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.                                    

Chemische Charakterisierung:

Erscheinungsbild: 
Milchige Flüssigkeit mit mildem Geruch.
Zusammensetzung: 
Zubereitung aus nichtionischen Tensiden, Acrylat/Styrol-Copolymeren, Alkoholen und Konservierungsmitteln. 
Frei von AOX, Aldehyden, Phosphaten oder Chlor, bleichenden oder ätzenden Inhaltsstoffen.
Alle Tenside sind biologisch leicht abbaubar. 
pH-Wert: 

12
18

7: Neutral


