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Dickflüssiger Urinalreiniger

Art.-Nr. 2720
URIN-EX 
•	 ist das kraftvolle Reinigungsgel für den Sanitärbereich
•	 entfernt hartnäckige Ablagerungen wie Kalk und Urinstein
•	 haftet sehr gut an senkrechten Flächen und ist dadurch besonders wirksam 

URIN-EX
•	 wurde zur Reinigung von Urinalen und Toilettenanlagen entwickelt
•	 ist auch für mobile Toilettensysteme geeignet
•	 eignet sich für den Einsatz in Bade- und Kurbetrieben, Hotellerie sowie Altenheimen

Einsatzgebiete und empfohlene Anwendungskonzentration:

Pur bis 1:3	 Regelmäßige Reinigung von Toiletten und Urinalen 
		  Toiletten und Urinale einsprühen, auch unter die Ränder spritzen. Durch seine dickflüssige Konsistenz 	
		  haftet URIN-EX lange auf allen Ablagerungen wie Kalk, Urinstein oder Rost und löst diese langsam 	
		  auf. Nach 5-10 Minuten Einwirkzeit mit klarem Wasser (Spülung) nachwaschen. Bei groben Ver-	
		  schmutzungen ggf. mit Bürste nacharbeiten oder wiederholt auftragen. 				  
		  Für Marmor und Aluminium nicht geeignet!
 
Für die tägliche Unterhaltsreinigung empfehlen wir unsere Sanitärreiniger SAN-PLUS® (Art.-Nr. 2680), SAN-
PLUS® fresh (Art.-Nr. 2690) oder SAN-PLUS® extra (Art.-Nr. 2700).

Dieses Merkblatt wurde nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse erstellt, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.                                    

Chemische Charakterisierung:

Erscheinungsbild: 
Grüne, viskose Flüssigkeit mit Duft nach Maracuja und Kumquat
Zusammensetzung: 
Zubereitung aus Tensiden, anorganischer Säure, Hilfsstoffen, Korrosionsschutzmittel, Duft- und Farbstoffen 
in Wasser. Frei von AOX, Formaldehyd, Fluss- und Schwefelsäure sowie Chlor.
Alle Tenside sind biologisch leicht abbaubar.
pH-Wert: 

12
18

0,5: stark sauer


