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MONIL®-MA
Motor- und Autoreiniger

Art.-Nr. 4060
MONIL®-MA
•	 findet Einsatz bei der Motor- und Fahrzeugwäsche sowie der Fahrzeugvorbehandlung
•	 kann auch zur Fahrzeuginnenreinigung von Cockpit, Polstern und Ablagen verwendet werden
•	 ist kennzeichnungsfrei und dennoch kraftvoll

MONIL®-MA
•	 löst mühelos Motorenschmutz, Öle, Fette, Staub und Ruß
•	 entfernt im Handumdrehen Insekten und Nikotinflecken
•	 schont Lacke, Metalle, Dichtungen, Gummi und Stoffbezüge

Einsatzgebiete und empfohlene Anwendungskonzentration:

1:10 		  Motorreinigung
		  Reinigerlösung mittels Drucksprüher auftragen, etwa 5 Minuten einwirken lassen und mit HD-Gerät 		
		  gelösten Schmutz abspritzen.
1:10 		  Fahrzeuginnenreinigung
		  Zur Reinigung im Innenraum Reiniger mit Schwamm auftragen, kurz einwirken lassen und mit Wasser ab-	
		  wischen. Polster und Teppiche einsprühen und mit Sprühextraktionsgerät absaugen.
1:20 – 1:30	 Fliegenentfernung 
	 	 Reinigerlösung aufsprühen, kurz einwirken lassen und mit HD-Gerät oder in der Waschanlage abwaschen.
1:200 		  Fahrzeugwäsche
		  Reinigerlösung auftragen, bzw. aufschäumen. Einige Minuten einwirken lassen, Flächen kurz bürsten 		
		  und mit  klarem Wasser abspritzen. Bei starker Verschmutzung entsprechend konzentrierter arbeiten.

Dieses Merkblatt wurde nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse erstellt, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.                                    

Chemische Charakterisierung:

Erscheinungsbild: 
Grünliche Flüssigkeit mit fruchtigem Geruch.
Zusammensetzung: 
Zubereitung aus nativen Tensiden, Gerüststoffen, wasserlöslichen Lösemitteln, Pflegekomponenten, Duft- 
und Farbstoffen in Wasser. Frei von Phosphat, Formaldehyd und AOX.
Qualitätsgutachten:
Institut für gewerbl. Wasserwirtschaft und Luftreinhaltung, Köln
(Demulgierverhalten nach ÖNORM 5105: Leichttrennend im Ölabscheider)
pH-Wert: 

09
19

11: leicht alkalisch


