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MONIL®-WBR
Werkstattbodenreiniger

Art.-Nr. 4070

MONIL®-WBR
•	 löst im Handumdrehen jeden Werkstattschmutz
•	 ist schaumarm eingestellt und daher einfach maschinell zu verarbeiten 
•	 mit nativen Tensiden und Wirkstoffen aus der Orange

MONIL®-WBR
•	 ist der umweltschonende Bodenreiniger für Werkstattböden in Industrie und Handwerk
•	 kann in Lagerhallen und Produktionsgebäuden in der Innen- sowie Außenanwendung eingesetzt werden
•	 wird überall dort eingesetzt, wo eine schaumarme Formulierung wichtig ist

Einsatzgebiete und empfohlene Anwendungskonzentration:

1:20 bis 1:50	 Bodenreinigung
		  Reinigerlösung manuell auftragen bzw. aufwischen und wenige Minuten einwirken lassen. Anschlie-	
		  ßend angelösten Schmutz mit Bürste oder Schrubber kurz aufbürsten und anschließend mit klarem 	
		  Wasser nachspülen.
1:30 bis 1:50 	 Maschinelle Bodenreinigung
		  Reinigerkonzentration je nach Verschmutzungsgrad ansetzen und zu reinigende Bereiche maschinell 	
		  reinigen.

Dieses Merkblatt wurde nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse erstellt, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.                                    

Chemische Charakterisierung:

Erscheinungsbild: 
Gelbe Flüssigkeit mit fruchtigem Geruch.
Zusammensetzung: 
Zubereitung aus Tensiden, Alkalien, Gerüststoffen, wasserlöslichen Lösungsmitteln, Farb- und Hilfsstoffen 
in Wasser. Frei von Phosphat, AOX und Formaldehyd.
Alle Tenside sind biologisch leicht abbaubar. 
pH-Wert: 

09
19

13,5: stark alkalisch


