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EK 2000 ULTRA

e entfernt zuverlassig Betonreste und Zementschleier ohne aggressive Dampfe
e |ost tiefgreifend Kalk-, Rost- und Oxidschichten

e hemmt durch spezielle Inhibitoren den Angriff auf Metalle

EK 2000 ULTRA

e findet Einsatz bei der Entkalkung von Warmetauschern, Dampferzeugern etc.
e reinigt Betonmischer und mit Beton verschmutzte Gerate mit Leichtigkeit

e kann durch seine geruchsmilde Formulierung zum Arbeitsschutz beitragen
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Einsatzgebiete und empfohlene Anwendungskonzentration:

1:3 bis 1:10

1:10

Betonschleier und -reste

Reinigerlosung vorzugsweise mit Biirste auftragen, 5 bis 10 Minuten einwirken lassen, bis die
Schaumbildung nachlasst, bei Bedarf zwischenzeitlich abschrubben und anschlieBend mit viel
Wasser oder HD-Gerat abspritzen bzw. manuell abwaschen. Bei verzinkten Oberflachen sollte
mit einer Konzentration von hochstens 1:10 gearbeitet werden um einen wirksamen

Korrosionsschutz zu erhalten. Bei der Anwendung auf Zink ist zu beachten, dass Temperaturen

von 40 °C und Einwirkzeiten von 6 Stunden nicht tiberschritten werden.
Hartnackige Verkalkungen und Oxidschichten

Reinigerlosung auf verkalkte Oberflachen auftragen, wenige Minuten einwirken lassen, bis
Gasentwicklung nachlasst und mit viel Wasser absptlen. Bei extrem dicken Kalkschichten Vor-

gang wiederholen, bis die letzten Reste geldst sind.

Chemische Charakterisierung:

Erscheinungsbild:

Leicht gelblich mit mildem Geruch.

Zusammensetzung:

Zubereitung aus organischen Sauren und Korrosionsinhibitoren.

Frei von Salz-,

pH-Wert:

Schwefel- und Salpetersaure.
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