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MONIL®-WH
Waschhallenreiniger

Art.-Nr. 4300
MONIL®-WH
•	 löst schnell Kalk-Fett und Kalk-Wachs-Verschmutzungen
•	 reinigt gründlich von Ruß, Staub, Öl und Bremsabrieb
•	 schäumt stark und ist damit hervorragend für unsere Schaumkanonen und -drucksprüher geeignet

MONIL®-WH
•	 wurde für eine vielseitige Verwendung entwickelt
•	 ist speziell für die Waschhallen- und Felgenreinigung sowie die Springbrunnenwartung geeignet
•	 geprüft nach ÖNORM B 5105 und von der Säurefliesner-Vereinigung

Einsatzgebiete und empfohlene Anwendungskonzentration:

1:3 - 1:20 		  Waschhallenreinigung
			   Reinigerlösung mit Drucksprüher, Schaumgerät oder Bürste auftragen, 5-10 Minuten einwirken 	
			   lassen, anschließend abschrubben und mit viel Wasser oder HD-Gerät abspritzen bzw. manuell 	
			   abwaschen. Vor der Reinigung von Aluminiumteilen an verdeckter Stelle testen.
1:3 - 1:10		  Felgenreinigung
			   Reinigerlösung am besten mit Schaumdrucksprüher auftragen, je nach Verschmutzungs-grad 3-5 	
			   Minuten einwirken lassen und mittels HD-Gerät abspritzen bzw. manuell abwaschen. 
			   Zier- und Springbrunnenreinigung mit Umwälzpumpe
			   Reinigerlösung je nach Verschmutzungsgrad ansetzen und mittels Drucksprüher oder manuell 		
			   auftragen. Mindestens 5 Minuten einwirken lassen und mit HD-Gerät oder Schrubber mit 		
			   viel Wasser waschen. Vorgang je nach Verkalkungsgrad evtl. wiederholen. Nicht für Marmorbrun-	
			   nen verwenden!

Dieses Merkblatt wurde nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse erstellt, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.                                    

Chemische Charakterisierung:

Erscheinungsbild: 
Grüne Flüssigkeit mit mildem Geruch.
Zusammensetzung: 
Zubereitung aus Tensiden, Säuren, Korrosionsinhibitoren, wasserlöslichen Lösemitteln, Duft- und Farbstof-
fen in Wasser. Frei von Flusssäure, Salz- oder Schwefelsäure. Alle Tenside sind biologisch leicht abbaubar. 
Qualitätsgutachten:
Institut für gewerbliche Wasserwirtschaft und Luftreinhaltung, Köln 
(Demulgierverhalten nach ÖNORM B 5105). 
Säurefliesner-Vereinigung; Dt. Gesellschaft für das Badewesen, Liste RK und Kunstharzfugenmaterial.
pH-Wert: 

10
19

0,5: stark sauer


