
HWR CHEMIE GmbH® · Moosfeldstraße 7 · D-82275 Emmering 
Telefon 08141 / 51 03 0 · Fax 08141 / 51 03 50 · E-Mail: info@hwr-chemie.de · www.hwr-chemie.de

MONIL®-STV
Wasserbasierende Steinversiegelung

Art.-Nr. 4705

MONIL®-STV
•	 ist ideal zur Versiegelung nach der Grundreinigung mit Art.-Nr. 4700 MONIL®-STR
•	 schützt Terrassen, Treppen, Wege, Grabsteine, Mauern und Dächer
•	 hindert Wasser am Eindringen und beugt Frostaufbruch vor

MONIL®-STV
•	 schont die Umwelt durch Verzicht auf schädliche Lösemittel und Fluorverbindungen
•	 reduziert die Wiederanschmutzung und hilft bei erneuter Reinigung
•	 imprägniert auch andere offenporige Oberflächen wie Holz

Einsatzgebiete und empfohlene Anwendungskonzentration:

pur		  MONIL®-STV unverdünnt auf die zuvor gereinigte Oberfläche mit einem Sprühgerät oder Pinsel 	
		  auftragen und, wenn möglich, über Nacht trocknen lassen. Bei stark beanspruchten Flächen die 	
		  Anwendung gegebenenfalls wiederholen. 1 Liter reicht, je nach Saugfähigkeit des Untergrunds, 	
		  für ca. 20 bis 40m².
		  Die Versiegelung hält je nach Beanspruchung mehrere Monate. Für die Reinigung zwischendurch 	
		  darf nur Neutralreiniger (z.B. ALL-CLEAN, Art.-Nr. 2540) verwendet werden, da die Beschichtung 	
		  sonst beschädigt werden kann. 
		  Vor einer erneuten Behandlung sollte die Oberfläche wieder grundgereinigt werden.
		  Nach der Behandlung tritt ein farbvertiefender Effekt ein, welcher die behandelte Oberfläche 	
		  dunkler erscheinen lassen kann.

Dieses Merkblatt wurde nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse erstellt, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.                                    

Chemische Charakterisierung:

Erscheinungsbild: 
Milchige Emulsion mit mildem Geruch.
Zusammensetzung: 
Zubereitung aus Silikonderivaten und Konservierungsmitteln in Wasser
Frei von Fluorverbindungen, CKW und anderen Lösemitteln. 
pH-Wert: 

11
19

7: Neutral


