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MONIL®-MINUS flüssig
Flüssigkonzentrat zur pH-Wertabsenkung

Art.-Nr. 4732

MONIL®-MINUS flüssig
•	 ist der sichere Weg zur pH-Wertabsenkung
•	 kann zusammen mit Aktivchlor oder anderen Entkeimungsverfahren verwendet werden
•	 wird für vollautomatische Regel- und Dosieranlagen empfohlen

MONIL®-MINUS flüssig
•	 eignet sich zum Einsatz für Pools, Hallen- und Freibäder
•	 wird auch für Brunnenanlagen empfohlen
•	 kann in sämtlichen Wasserkreisläufen eingesetzt werden

Einsatzgebiete und empfohlene Anwendungskonzentration:

MONIL®-MINUS flüssig eignet sich für alle Schwimmbäder, Brunnen oder Wasserkreisläufe mit automatischer Dosier- 
und Regeltechnik. Voraussetzung für eine funktionierende Schwimmbadpflege ist ein korrekt eingestellter pH-Wert 
des Schwimmbadwassers zwischen 7,0 - 7,4. 
Steigt der pH-Wert des Wassers auf über 7,4 an, wird durch die Dosierung von MONIL®-MINUS flüssig der pH-Wert 
wieder abgesenkt. Zur Absenkung um 0,1 Einheiten sind ca. 10 ml MONIL®-MINUS pro m³ Wasser erforderlich. 
Durch eine automatische Dosier- und Regelanlage kann der pH-Wert bequem und kontinuierlich abgesenkt werden.
Zur Desinfektion von Schwimmbadwasser empfehlen wir das dosierfertige Entkeimungskonzentrat CHLORO-DES 
(Art.-Nr. 4740). 
Zur effektiven Flockung von Schwimmbadwassers empfehlen wir MONIL®-FLOC SB (Art.-Nr. 4734). 
Ihr HWR-Partner vor Ort berät Sie gerne zu einer auf Ihre Anforderungen maßgeschneiderten Lösung.

Dieses Merkblatt wurde nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse erstellt, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.                                    

Chemische Charakterisierung:

Erscheinungsbild: 
Farb- und geruchlose Flüssigkeit.
Zusammensetzung: 
Zubereitung aus Säuren in Wasser. 
pH-Wert: 
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0: stark sauer


