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WAFA-EX
Wandfarbenabbeizer

Art.-Nr. 4750

WAFA-EX
•	 ist der Speziallöser zur Entfernung von Farben im Innen- wie Außenbereich
•	 entfernt Farben auf Wandflächen, Fassaden oder Mauerwerken
•	 wird für Dispersions-, Öl- und andere Fassadenfarben empfohlen

WAFA-EX
•	 ist sicher und zuverlässig in der Anwendung
•	 greift mineralische und metallische Untergründe nicht an
•	 wurde frei von aliphatischen, aromatischen und chlorierten Kohlenwasserstoffen formuliert

Einsatzgebiete und empfohlene Anwendungskonzentration:

pur bis 1:3 	 WAFA-EX wird pur oder bis maximal 1:3 mit Wasser verdünnt (je nach Farbzusammensetzung und 	
		  Stärke des Anstrichs) mittels Pinsel, Roller oder geeignetem Sprühgerät auf die zu behandelnden 	
		  Flächen aufgebracht. 
		  WAFA-EX sollte 2 - 3 Stunden einwirken, wenn möglich über Nacht. Anschließend mit einem Hoch-	
		  druckreiniger die gelösten Farben abwaschen, ggf. den Vorgang wiederholen.

Ihr HWR-Partner vor Ort berät Sie gerne zu einer auf Ihre Anforderungen maßgeschneiderten Lösung.

Dieses Merkblatt wurde nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse erstellt, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.                                    

Chemische Charakterisierung:

Erscheinungsbild: 
Farblose Flüssigkeit mit mildem Geruch
Zusammensetzung: 
Zubereitung aus wasserlöslichen Lösemitteln und Verdickern.
pH-Wert (1%ig): 

11
19

8: Neutral


