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OELBINDER
Öl- und Chemikalienbinder

Art.-Nr. 4780

OELBINDER
•	 ist ein neutrales und sicheres Absorptionsmittel
•	 bindet problemlos Öle, Fette, Lösemittel, Chemikalien, Säuren und Laugen 
•	 staubt nicht, ist nicht entflammbar und besitzt ein hohes Aufsaugvermögen

OELBINDER
•	 findet Einsatz als Bindemittel in Industrie, Handwerk und Maschinenbau
•	 wird von Feuerwehren bei Unfällen mit ausgelaufenem Öl eingesetzt
•	 kann überall dort verwendet werden, wo Öl und Flüssigkeiten auslaufen 

Einsatzgebiete und empfohlene Anwendungskonzentration:

pur		  Auf den Boden ausgelaufene Flüssigkeiten, Öle usw. mit dem OELBINDER abstreuen, einige Minuten 	
		  warten, mechanisch aufnehmen und anschließend trocken kehren.
		  1 kg OELBINDER nimmt ca. 1 Liter Flüssigkeit auf. 

Dieses Merkblatt wurde nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse erstellt, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.                                    

Chemische Charakterisierung:

Erscheinungsbild: 
Hellbraunes Granulat.
Korngrößenverteilung:
98,3% zwischen 0,5 - 4 mm; 1,4% zwischen 0,125 - 0,5 mm; 0,3% kleiner 0,125 mm (praktisch kein 
Staubanteil).
Qualitätsgutachten:
Entspricht den Anforderungen an Ölbinder, Bekanntmachung des Bundesministers für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit vom 12. März 1990 und 23. April 1998.
Verpackung:
Eimer (10 kg), Weithalsfass (30, 60, 120 kg).
Hinweis:
OELBINDER muss trocken gelagert werden.
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