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MULTI-TRENN®

Trenn-, Gleit- und Schmiermittel

Art.-Nr. 5110

MULTI-TRENN®

•	 ist der flexible Helfer für viele Anwendungen
•	 besitzt hervorragende Trenn- und Gleiteigenschaften sowie antistatische und antikorrosive Effekte
•	 wirkt Schmutzabweisend und harzt nicht

MULTI-TRENN®

•	 ist vielseitig einsetzbar als Trennmittel mit breitem Temperaturbereich
•	 wird zur Schmierung von Laufbahnen und Schlössern verwendet
•	 schützt und pflegt Kunststoffoberflächen z.B. im KFZ-Bereich

Einsatzgebiete:

Trennmittel:		  Als Universaltrennmittel in der Gummi-, Kunststoff-, Metall-, Kfz- und Verpackungsindustrie 	
			   bei Temperaturen bis zu 150 °C einsetzbar. Entwickelt keine giftigen Dämpfe. Verhindert das 	
			   Anhaften von Schweißspritzern an Werkstücken und Werkzeugen. Lackierarbeiten 		
			   werden nicht nachteilig beeinträchtigt. Für Holz- und Furnierarbeiten eignet sich das Produkt 	
			   MULTI-FILM (Art. 5112).

Schmiermittel:		 Geeignet zum Schmieren von Schubkästen, Edelstahlteilen, 	Laufbahnen, Toranlagen etc. 	
			   MULTI-TRENN® kann mit Wasser abgewaschen werden.  

Pflegemittel:		  Pflegt und schützt Kunststoffe und Gummidichtungen. 

Dieses Merkblatt wurde nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse erstellt, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.                                    

Chemische Charakterisierung:

Erscheinungsbild: 
Gelbliche Flüssigkeit mit alkoholischem Geruch.
Zusammensetzung: 
Zubereitung aus natürlichen Ölen in Alkohol und Kohlenwasserstoffen.
Frei von AOX, Aldehyden und FCKW. 
Temperaturbeständigkeit: 
−30 °C bis ca. +150 °C.
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