
LS 2000 ist ein universal einsetzbarer Lecksucher 

▪  hat hervorragende Lecksucheigenschaften, 

▪  verhält sich gegenüber allen Werkstoffen neutral, 

▪  ist von der DVGW nach DIN geprüft. 

 

LS 2000 findet zum Auffinden kleinster Undichtigkeiten Verwendung 

▪  an Gasleitungen, Campinggeräten, Gasheizungen, 

▪  an Ventilen, Schiebern, Schraubverbindungen, 

▪  an Reifen, Ventilen, Stopfbuchsen... 

LS-2000 
Universal Lecksucher 

Art.-Nr. 5340 

Chemische Charakterisierung: 

Erscheinungsbild: 

Farblose, geruchlose Flüssigkeit. 

Zusammensetzung: 

Zubereitung aus Glykolen, Tensiden und Korrosionsschutzadditiven in Wasser.  

Aerosoldosen enthalten ein nicht brennbares Treibmittel. 

Frei von CKW und FCKW. 

Qualitätsgutachten: 

Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V., Bonn. 
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Dieses Merkblatt wurde nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse erstellt, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und 

Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.                                  Stand: Juli 2015 

Einsatzgebiete und empfohlene Anwendungskonzentration: 

 
Pur  LS 2000 wird gezielt auf die zu prüfende Stelle aufgesprüht. Die 

  Blasenbildung zeigt sofort eine Undichtigkeit an. 


