
 

Hygiene-Merkblatt
Spülmaschine

Tipps und Tricks für ein optimales Spülergebnis
Während des Betriebes Tägliche Wartung Monatliche Wartung

Speisereste entfernen 

Bei Bedarf vorweichen
Wassertemperatur < 45°C

mind. 2 x täglich 
Wasserwechsel 

Tank ausspülen

Maschine innen und 
außen reinigen 
Tankwände innen 
auswischen 

Spülzeiten einhalten! 

Reinigungstemp.: 55-60°C
Spültemp.:               >80°C

Nach Wasserwechsel

Siebe und Filter reinigen

Maschine auf Verkalkung 
prüfen

Gegebenenfalls 
entkalken

Geschirr trocknen lassen

Trocknungszeit: ca. 2 min

Nach Betriebsschluss

Maschine am Haupt-
schalter ausschalten

Spülarme -Düsen auf 
Funktion prüfen

Bei Bedarf ausbauen und 
reinigen

Spülkörbe mit reinen 
(desinfizierten) Händen 
ausräumen

Gläser möglichst nicht 
nachpolieren 

Nach Betriebsschluss

Tür zum Entlüften 
geöffnet lassen

Vorrat an Reiniger und 
Klarspüler prüfen 

Korrekten Sitz aller 
Zuleitungen prüfen

Die Gebrauchanweisung des Herstellers ist in jedem Falle zu beachten.
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