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Olbindemittel "OIL-SAFE G 3"
hier: Arbeitsmedizinische Bewertung sowie umwelttechnische Priifung
gemiaR Ergédnzung der Olbinderrichtlinie vom 16.06.1998

lhr Schreiben vom 25.03.2014

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit v.g. Schreiben beauftragten Sie uns mit der arbeitsmedizinischen Bewertung und
umwelttechnischen Priifung und Bewertung des von lhnen vertriebenen Olbinders mit der

Bezeichnung "OIL-SAFE G 3".

Die hier vorzunehmende Bewertung erfolgte auf der Grundlage der Bekanntmachung des

Bundesministers fiir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit vom 12.03.1990 (GMBI
Nr. 18 S. 355 ff) sowie der Ergdnzung der v.g. Bekanntmachung vom 16.06.1998 (GMBI
15 S. 312 und 3213).

1y,

o
Die Ergebnisse unserer Priifungen und die Bewertungen gelten fiir die untersuchten Priifgegensténde und die zum ila/ﬁ_:_\m « DAkkS
E s Deutsche

= o~ 7

Zeitpunkt der Priifung geltenden gesetzlichen Regelungen. Dieses Dokument darf ohne unsere ausdriickliche ’24//,3\\
h Akkreditierungsstelle
D-PL-13042-02-00

-
77,
schriftliche Genehmigung nur in vollsténdiger und unverénderter Form verdffentlicht oder vervielféltigt werden. Diahy W

Trager: Verein zur Bekampfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V., Vereinsregister: VR 513 Amtsgericht Gelsenkirchen, USt.-ID: DE125018356
Vorstand: Prof. Dr. Werner Schlake (Vors.), Prof. Dr. Jiirgen Kretschmann, Dr. Emanuel Griin, Volker Vohmann, Prof. Dr. Lothar Dunemann (geschéftsfiihr. Vorstand)
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Letztgenannte gesetzliche Regelung beinhaltet, dass neben den arbeitsmedizinischen Be-
langen von den im Gemeinsamen Ministerialblatt genannten Fachstellen zu prifen ist, ob
sich die auf den Markt gebrachten Olbindemittel aus "umwelttechnischer" Sicht zur Ver-

wendung eignen.

Die "umwelttechnische" Eignungspriifung erfolgt gemaR den Parametervorgaben fir die
Deponieklassen | und I, die im Anhang der Deponieverordnung (DepV) vom 27.04.2009
(BGBI | S. 900) aufgeflihrt sind. Hierbei sind fir Olbindemittel der Typen |, Il und IV die Zu-
ordnungskriterien der Deponieklasse | und flr Olbinder des Typs lll diejenigen der Deponie-
klasse Il der genannten Verordnung zu erfiillen, wobei abweichend in beiden Fallen ein pH-
Wert-Bereich zwischen 4,0 und 11,0 gewaébhrleistet sein muss (Anforderungen an Olbinder.

LTwS-Nr. 27, Juni 1999, Anh. 6).

1. Arbeitsmedizinische Beurteilung des Olbinders

Bei dem zur Untersuchung anstehenden Olbindemittel handelt es sich um ein aus kalzinier-
ter Moler / Diatomeenerde (vergl. EDX-Spektrum in Anlage 2) bestehendes kérniges Mate-
rial, das zum Aufsaugen von Ol eingesetzt werden soll. In konzentrierter wésseriger Auf-
schlammung (Verhaltnis 1+ 1) reagiert der Olbinder sehr schwach sauer (pH-Wert = 4,91)
und liegt somit in einem Bereich, der bei einem moglichen Hautkontakt keine Irritationen

hervorruft.

Im Hinblick auf die Erteilung der arbeitsmedizinischen Unbedenklichkeitsbescheinigung ist
festzustellen, dass aufgrund der vorgenommenen Priifungen sowie der uns vorliegenden
Informationen keine Bedenken gegen die Verwendung des Olbinders "OIL-SAFE G 3" zum

Aufsaugen von Ol bestehen.
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2. Umwelttechnische Beurteilung

Wie die tabellarisch in der beigefligten Anlage 1 festgehaltenen Analysenergebnisse im Ver-
gleich zu den Grenzwerten der DepV erkennen lassen, erfiillt das hier vorliegende Produkt,
das uns am 31.03.2014 zugeleitet wurde, die "umwelttechnischen” Anforderungen, die an

Olbindemittel des Typs Ill zu stellen sind.

Die "umwelttechnischen" Anforderungen, die an Olbindemittel der Typen |, Il und IV zu
stellen sind, wurden aufgrund der festgestellten Eluatgehalte an Molybdan nicht

eingehalten.

Gegen die Verwendung des Olbindemittels "OIL-SAFE G 3" als Olbinder des Typs I

bestehen keine Bedenken.

Mit freundlichen GriiRen
Der Direktor des Instituts i

—

Dipl.-Umweltwiss. Sebastian Bien
Sachgebietsleiter
Okotoxikologie

Anlagen

& Materialprifungsamt Dortmund
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HWR-Chemie GmbH®
MoosfeldstralRe 7
82275 Emmering

Olbindemittel "OIL-SAFE G 3"

Bearbeitungszeitraum: 31.03. bis 11.04.2014

a)  Substanzanalyse
gem. DIN ISO 70390

b) Siebanalyse

pH-Wert (1 +1) = 4,91 Fraktion > 63 ym 99,7 %
Fraktion < 63um = 0,3 %
c¢)  Eluatanalyse gemal DIN 38 414 Teil 4
Olbindemittel Grenzwerte

gemalR Verordnung
Parameter "OIL-SAFE G 3" Typ I, Il und IV Typ 1l
pH-Wert 7,12 4 -11 4 -11
Org. Kohlenstoff C mg/I 0,9 <50 <80
Phenole mg/I < 0,010 <0,2 <50
Arsen As mg/I 0,049 <0,2 <0,2
Blei Pb mg/I < 0,001 <0,2 <1
Cadmium Cd mg/I 0,0014 < 0,05 <0,1
Kupfer Cu mg/I < 0,001 <1 £b
Nickel Ni mg/I 0,002 <0,2 <1
Quecksilber Hg mg/I < 0,0002 < 0,005 <0,02
Zink Zn mg/I 0,007 <2 <5b
Fluorid F mg/I 0,11 £5 <15
Cyanid, Ifr. CN mg/I < 0,01 <0,1 <0,5
Abdampfrickstand % 0,046 £3 <6
Barium Ba mg/I 0,044 <5 <10
Chrom Cr ges. mg/I 0,033 <0,3 <1
Molybdén Mo mg/| 0,549 <0,3 <1
Antimon Sb mg/I 0,010 <0,03 <0,07
Selen Se mg/I 0,008 <0,03 < 0,05
Chlorid cr mg/I < 5,0 <1500 <1500
Sulfat S04 mg/I 241 <2000 < 2000
Elektr. Leitfahigkeit uS/ecm 1283 - -

Trager des Hygiene-Instituts: Verein zur Bekampfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V., Gelsenkirchen
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HWR-Chemie GmbH®
MoosfeldstraRe 7

82275 Emmering
Olbindemittel "OIL-SAFE G 3"

Energiedispersive Rontgenspektroskopie (EDX)
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