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WELT

BAYERN

Bestellen Sie direkt per:

Firma E-Mail: bestellung@hwr-chemie.de
PLZ Ort Telefon: 08141 /510 30
Fax: 08141 / 510 350

Der MaRstab fur Hygiene und Reinigung

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

Rein

igungsobjekt

Sanitar- und Badbereich

Sanitar- und Badbereich,

Schwimmbadbereich

FuRboden, Fliesen, PVC,

Linoleum, Kautschuk

FuRBb6den, Sportbdden,
alle wasservertraglichen
Oberflachen

Produkt

SAN-PLUS
Schonender Sanitérreiniger

ALL-CLEAN

Allzweckreiniger

Reinigungsplan - Unterhalt

Dosierung Anwendung

1:10
100 ml auf 1 | Wasser
bzw. Dosierpumpe
3x driicken

L&sung von unten nach oben schaumend
aufbringen, einige Minuten wirken lassen, mit
klarem Wasser nachspiilen.

Zertifiziert nach DIN EN ISO 14001

Hinweis

Kaltes Wasser verwenden. Fur
Chromarmaturen geeignet.
Fugen vorwéassern.

Lésung von unten nach oben schdumend
aufbringen, einige Minuten wirken lassen, mit
klarem Wasser nachspulen.

Kaltes Wasser verwenden. Fir
Chromarmaturen geeignet.
Fugen vorwassern.

Reinigerlésung auftragen und einbirsten, etwa
15 Min. einwirken lassen.
Mit klarem Wasser nachwaschen.

Linoleum: ab 1:10 verdinnt auftragen.
Warmes Wasser verstéarkt die
Reinigungsleistung.

Vor Neubeschichtung mit Wasser
neutralisieren.

1:1000
10 mi
auf 10 | Wasser

Feucht wischen
Trocknet streifenfrei

Dosierung beachten.
Fur versiegelte Bdden geeignet.
Fur Marmor geeignet.

addl

FuRRboden, Fliesen, PVC,

ACRYL-GLANZ

Erstanwendung: 1. Schicht auf sauberen Boden
gleichméRig auftragen, nach etwa

Zum auffrischen, 200 ml ACRYL-GLANZ
dem Wischwasser zugeben.

Textilien und
Millbehaltern
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Toiletten,
Urinale

Geruchskiller

rickstandsfrei.

befallene Stellen mehrmals behandeln.

Llnolzurg;tgggésnchuk, FuRbodenversiegelung Pur 1 Std., die 2. Schicht im Kreuzverfahren Zur Reinigung empfehlen wir ALL-CLEAN.
P auftragen. Danach 24 Std. nicht belasten. Sportbodenzulassung nach DIN 18032
Schlechte Gertiche in ®- . . o .
@ Raumen, Fahrzeugen, Bgctoclean _FreSh AUf. rlec_hende Ot_)erflachen, Textlllep spruhen, Mit Spriihflasche anwenden. Besonders
Biotechnologischer Pur die Mikroorganismen zersetzen die Quelle

Toilettenwande / Boden fein zerstaubt
einsprihen. Wirkt auch in
Fliesenzwischenrdumen.

Zersetzt Uble Toilettengeriiche an der Quelle.
Wirkt nachhaltig in Fliesenfugen.
Langanhaltend angenehmer Duft.




