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CHEMTOI-CHERRY
Umweltschonender Sanitärzusatz für 
mobile Toiletten

Art.-Nr. 6902
CHEMTOI-CHERRY
•	 ist der bioaktive Sanitärzusatz für mobile Toiletten
•	 vermindert die Bildung übler Gerüche und Gase
•	 beschleunigt die biologischen Abbauprozesse

CHEMTOI-CHERRY
•	 sorgt für gute Luft im stillen Örtchen
•	 besitzt höchste Umwelt- und Kläranlagenverträglichkeit
•	 ist mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“ausgezeichnet

Einsatzgebiete und empfohlene Anwendungskonzentration:

CHEMTOI-CHERRY ist für alle Chemietoiletten (Toilettenkabinen, mobile Toiletten) in Omnibussen, Wohnwagen, 
Flugzeugen, Booten und auf Campingplätzen geeignet.

1:133 	 	 75 ml pro 10 l Fäkalientankinhalt mit 2 – 3 Liter Wasser zudosieren. Nicht in den Frischwassertank 	
		  geben oder mit anderen Sanitärzusätzen mischen. Die empfohlene Dosierung reicht durchschnittlich 	
		  für 4 Tage bei max. 28 °C. Vermeiden Sie eine Überdosierung, da dies die Wirkung nicht steigert! Bei 	
		  höheren Temperaturen Entleerungsintervall ggf. verkürzen.

		  Den Tankinhalt nur über für Fäkalien vorgesehene Entsorgungseinrichtungen entleeren. Nicht in Ge-	
		  wässer oder Erdreich verbringen. Lagerung des Produkts zwischen –20 °C und max. +40 °C. 
		  Bei vorgeschriebener Lagerung ist dieses Produkt mindestens zwei Jahre haltbar. 

Dieses Merkblatt wurde nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse erstellt, jedoch ohne Gewähr für Richtig- und Vollständigkeit. Keine Haftung für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung.                                    

Chemische Charakterisierung:
Erscheinungsbild: 
Tiefblaue Flüssigkeit mit Duft nach Kirsche.
Zusammensetzung: 
Zubereitung aus nichtionischen Tensiden, anorganischen Salzen, Duft- und Farbstoff in Wasser. 
Frei von Bioziden, welche die Kläranlagen belasten. Alle Tenside sind biologisch leicht abbaubar.
Qualitätsgutachten:
Geprüft durch SGS Institut Fresenius nach RAL-UZ 84a und ausgezeichnet mit dem „Blauen Engel“.
pH-Wert: 

10
20

7: Neutral


