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isi-2-clean® BBR
Backblechreiniger-Konzentrat

Art.-Nr. 2200

isi-2-clean® BBR

e st ein selbsttatiger Tauchbadreiniger fiir hartnackig eingebrannte Backriickstande
e durchdringt den Schmutz und lést ihn eindrucksvoll ab

® zeigt ein optimales Reinigungsergebnis in beheizbaren Tauchbadern

isi-2-clean® BBR

e ist hochkonzentriert und daher besonders wirtschaftlich

e beinhaltet einen hervorragenden Schutz fiir alle Teile aus Aluminium und Stahl
e wird zur Reinigung im Lebensmittelbereich empfohlen

=N

Einsatzgebiete und empfohlene Anwendungskonzentration:
1:5 bis 1:20  Teilereinigung von Backblechen, Formen, Kasten, Raucherstaben usw. im Tauchbad.

Das Tauchbad mit der je nach Verschmutzung verdinnten Reinigerlésung befiillen und
verschmutzte Teile iber Nacht bei 65 — 75 °C belassen. Bei leichteren Verschmutzungen

kann auch die Einwirkzeit verk(irzt, bzw. die Temperatur reduziert werden.

Nach der Behandlung Produktreste und aufgeweichte Anhaftungen entfernen. Hierzu eignet sich
am besten ein scharfer Wasserstrahl (z.B. HD-Gerat).

Fiir die Reinigung von Aluminiumteilen in der Spulmaschine werden je nach Verschmutzungsgrad 4 — 4,5 g
isi-2-clean® BBR pro Liter Wasser dosiert (entspricht einer 0,4 — 0,45%igen Losung). Im Klarspiilgang sollte der
neutrale Klarspuler K 50 FN (Art.-Nr. 2145) verwendet werden.

Chemische Charakterisierung:

Erscheinungsbild:
Farblose Fliissigkeit mit mildem Geruch.
Zusammensetzung:
Zubereitung aus Tensiden, Alkalien, Phosphaten, Silikaten, Korrosionsinhibitoren und Hilfsstoffen in Wasser.
Alle Tenside sind biologisch leicht abbaubar.
pH-Wert:

14,0: stark aIkaIischq/

Dieses Merkblatt wurde nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse erstellt, jedoch ohne Gewahr fiir Richtig- und Vollstandigkeit. Keine Haftung filr Schaden aus unsachgemaBer Anwendung.
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