HYWR

CHEMIE

ALL-FORTE

Geruchsmilder Grundreiniger

Art.-Nr. 2520
ALL-FORTE

e st der kraftvolle Grundreiniger fiir alle alkalivertraglichen Flachen
e reinigt stark beanspruchte PVC-, Laminat-, Stein- und Keramikbdden
e besticht durch seine geruchsarme Formulierung

ALL-FORTE

e entfernt alte Polymer-, Emulsions- und Wachsschichten schnell und griindlich
e st ideal zur Grundreinigung vor einer Neubeschichtung mit unseren Spezialversiegelungen
e |0st auch problemlos schwarze Absatzstriche und tiefhaftende Alltagsverschmutzungen
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Einsatzgebiete und empfohlene Anwendungskonzentration:

1:3
1:10

Pur

Stark verschmutzte oder verkrustete Boden

MaBig verschmutzte Boden

Losung auf dem zu reinigenden Belag gleichmaBig verteilen und ca. 15 Minuten einwirken lassen.
AnschlieBend mit Wasserzugabe schrubben oder maschinell reinigen.

Extrem hartnackige Verschmutzungen

Die Verunreinigung sparsam mit ALL-FORTE benetzen, ca. 10 Minuten wirken lassen und mittels
Schrubber oder Biirste entfernen. AnschlieBend mit viel Wasser nachwaschen. Vor Neubeschichtung
der Boden mit ACRYL-GLANZ (Art.-Nr. 2620) oder ACRYL-GLANZ brillant (Art.-Nr. 2622)

mind. 2-3 mal mit klarem Wasser nachwischen.

Zur regelmaBigen pflegenden Unterhaltsreinigung empfehlen wir die pH-neutralen Reinigerkonzentrate ALL-CLEAN/
ALL-CLEAN zitrus (Art.-Nr. 2540/2542), den Automatenreiniger ALL-CLEAN schaumarm (Art.-Nr. 2543), oder den
kraftvollen Alkoholreiniger ALKO-SUPER (Art.-Nr. 2546).

Chemische Charakterisierung:

Erscheinungsbild:

Farblose Fliissigkeit mit mildem Geruch.

Zusammensetzung:

Zubereitung aus Tensiden, Gerlststoffen, wasserloslichen Losemitteln und Hilfsstoffen in Wasser.
Frei von AOX, Salmiak, giftigen oder krebserregenden Losemitteln.

Alle Tenside sind biologisch leicht abbaubar.

pH-Wert:
13,5: stark aIkaIischq/
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